Pollution de l’environnement & Migration des composants chimiques lors de l’utilisation plateaux en Quartz de Synthèse.

Synthèse des Études commanditées par MDY 
et réalisées par le LNE, le SGS et EUROFINS entre mai 2017 et janvier 2018.
 

Les deux matériaux ont été recueillis par Huissiers et sont conformes pour réaliser les tests de migration réalisés.


Pour le matériau SILESTONE Rosso Monza :
·         Métaux : les éléments suivants ont migré Baryum, Cobalt, Cuivre, Zinc. Dans certaines conditions, les éléments suivants migrent également Chrome, Nickel, Plomb, Vanadium, Cadmium et Antimoine. Même si ces tests sont conformes par rapport à la législation en vigueur, les résultats confirment que les matériaux contiennent des métaux lourds :  Plomb, Chrome et Cadmium. Ils confirment également les résultats des analyses de l’IRES : Présence de Zinc, Plomb, Cadmium, Baryum, Cuivre Cobalt et Vanadium.
·         Phtalates : Seul le Di-iso-Butyl-Phtalate a été identifié dans les tests de migration. Même si ces tests sont conformes par rapport à la législation en vigueur, les résultats confirment que les matériaux contiennent des phtalates. Ils confirment également les résultats des analyses de l’IRES : Présence de DiBP dans le matériau.
·         Aldéhydes & Cétones : L’acetaldéhyde, l’acétone et le benzaldéhyde ont été identifiés lors des tests de migration. Même si ces tests sont conformes par rapport à la législation en vigueur, les résultats confirment que le matériau contient des aldéhydes et des cétones. Ils confirment également les résultats des analyses de l’IRES : Présence d’acétaldéhyde, d’acétone été de benzaldéhyde.
 

Pour le matériau STONE ITALIANA Bleu :
·         Il n’a pas été analysé à lors des travaux de recherché effectués à l’IRES.
·         Métaux : les éléments suivants ont migré : Baryum, Cobalt, Cuivre, Plomb, Zinc, Chrome, Nickel, Vanadium, Arsenic.
·         Phtalates : les phtalates suivants ont migrés : Di-n-Octyl-phtalate, Di-n-Butyl-Phtalate et Di-iso-Butyl-Phtalate
·         Aldéhydes et cétones : les molécules suivantes ont migré : Acétaldéhyde et acétone
·         Même si les résultats des tests de migration sont conformes à la législation, ils démontrent que le produit contient des substances chimiques dont des métaux lourds, des plastifiants et des solvants.





 
Etude Eurofins – Eau de Sciage :
 
Eau d’alimentation : Zinc (0,32 mg/L), Cobalt (0,04 mg/L) et Baryum (0,06 mg/L). Ces valeurs sont à soustraire des autres résultats d’analyse afin de mesurer ce qui a été apporté par le matériau.

·         Magenta Energy : Contamination significative de l’eau par benzène + éthylbenzène + styrène, cuivre, cobalt, acetaldéhyde.
[bookmark: _GoBack]·         Rosso Monza : Contamination significative de l’eau par benzène + éthyl- benzène + styrène, cuivre, cobalt.
·         Verde fun : Contamination significative de l’eau par benzène + éthyl benzène + styrène, zinc, cuivre, vanadium, cobalt, naphtalène, formaldéhyde et acétaldéhyde.
 
Seul Rosso Monza a été analysé à l’IRES pour une recherche de COV (Composés Organique Volatil, exemple benzène), les COV identifiés dans le matériau et communs avec les analyses d’eau de sciage sont en gras ci-dessus.
Les échantillons Magenta Energy et Rosso Monza ont été analysés à l’IRES pour la recherche d’éléments inorganiques. Les éléments identifiés dans le matériau et communs avec l’analyse d’eau de sciage sont en gras ci-dessus (cobalt & cuivre).

 
La contamination de l’eau de sciage est avérée. Pour évaluer si elle peut être rejetée, il faut comparer les valeurs mesurées aux valeurs règlementaires concernant les eaux de rejets industrielles. Je n’ai pas encore trouvé le document avec les valeurs de référence applicable.
 
Etude SGS – Lixiviation / Déchet : Concentration norme déchet en mg/kg sec
	Element
	RN17-32956.001
	EN17-32956.002
	EN17-32956.003
	EN17-32956.004
	Limite déchet inerte

	Baryum
	0,81
	0,67
	-
	-
	20,0

	Cuivre
	2,72
	4,57
	1,27
	2,63
	2,0

	Zinc
	4,43
	4,63
	1,89
	19,4
	4,0

	Cobalt
	-
	20,7
	4,36
	13,4
	NA

	Vanadium
	-
	-
	-
	2,73
	NA


 

Pour 3 échantillons (001, 002 et 004), les valeurs limites définissant les déchets inertes sont dépassés pour le paramètre Cuivre.
Pour 2 échantillons (002 et 004), les valeurs limites définissant les déchets inertes sont dépassés pour le paramètre Zinc.
En conséquence, les échantillons 001, 002 et 003 ne peuvent pas être considérés comme des déchets inertes.

 


En conclusion, les différentes analyses démontrent :

·         La présence de métaux lourds, de solvants et de plastifiants qui peuvent être transférés dans l’alimentation en contact avec le matériau.
·         Ils ne présentent pas de risque sanitaire pour le contact alimentaire (conforme aux valeurs seuils de migration).
·        La contamination des eaux de sciage par les métaux lourds et les solvants a pu être démontrée. Il est recommandé de comparer les valeurs avec la règlementation pour le rejet des eaux usées.
·        3 des 4 échantillons analysés (lixiviation déchet) ne peuvent pas être considéré comme des déchets inertes du fait de la teneur en cuivre et/ou zinc.


 					    Le 5 mars 2018 - Vincent PEYNET, Ph.D.
Institut de Recherche et d’Expertise Scientifique - IRES
Directeur
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